ELECTRIC DRIVES
FOR EVERY DEMAND

Ex d Transnorm-Asynchronmotoren
fur Hoch- und Niederspannung
in Kuhlart IC 411
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Explosionsgeschuitze Drehstrommotoren
Bereich Hoch- und Niederspannung

e
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Typenschiussel Hoch- und Niederspannung

D Drehstrom K Kéfiglaufer
C Kiihlart IC 411 (Rippengekiihlt)

F Druckfeste Ausfiihrung Zone 1
Ex db (eb) IIB T4

/ X Spannungsebene  db Druckfeste
W(41)42R 355L 4 Kapselung 1IB Gasgruppe IIB (IIC)

T4 Temperaturklasse 135°C
\ Niederspannung

VEM bietet Motoren in der Zindschutzart ,Druckfeste Kapselung”, Die Zertifizierung der Maschinen wurde durch CNEX nach ATEX und

Kihlart IC411, Schutzart IP55 in den Leistungsklassen von 185 — IECEX durchgeftinhrt. Das Lieferprogramm umfasst Motoren in der Zind-

2.240 kW an. Die Ausflihrungen erfolgen nach einschlagigen Normen schutzarten Ex-d (g) IIB und IIC und Temperaturklassen T1 bis T4,

DIN, IEC, EN sowie VDE. Die Motoren sind ebenfalls in gerduscharmen

Ausflhrungen erhaltlich. Die Motoren sind in den Bemessungsspannungen 400 V bis 11 KV
sowie Bemessungsfrequenzen von 50 Hz und 60 Hz lieferbar.

B VEM , eKAT V1O S/ WA BT X
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VEM-Standards fur Ex-d (e) Motoren

Elektrische Spannung 3-33-6-63-6,6-10-10,5-11kV
Ausfiihrung

Frequenz 50/ 60 Hz
Mechanische Ausfiihnrung  Explosionsschutz o Ex-de (Motoren Ex d + HKK Ex eb)

o IIC bis BaugroBe 355/ 400 (bis zu 560 in der Entwicklungsphase)
o Temperaturklasse: T4

BaugroBe 355 bis 560
Bauform IMB3, 35, IMV1
Schutzart P55
Anschlusskasten o 1 x Hauptanschlusskasten (DE bevorzugt oder NDE Seite) und
o 1 x Hilfsklemmenkasten fiir Pt100 auf der gleichen Seite
o Hilfsklemmenkasten fiir Stillstandsheizung auf gegentiberliegender Seite
Anstrich ° CS, Ral 7031
e Typenschild aus rostfreiem Stahl
Lagerung o Walzlager
o Temperatur: -20...+40
o Routineprifung
e Fett: Shell Gadus S2 V100 3
o Nachschmierfrist: 4.000 h > 2 Pole; 2.000 h 2 Pole
o Gleitlagerausfihrung (AH > 400 2 Pole): Ringdlschmierung; bei 2-polige Ausfiihrung ist nur gekup-
pelter Betrieb erlaubt
Gerdusche Gerduschlevel 82+3 dB 1 m (Leerlauf)
Accessories Thermischer Motorschutz @ 6 Pt100 Wicklung in 3- oder 4-Leiterschaltung
. 2x1 Pt100 Lager in 3- oder 4-Leiterschaltung
Korrosionsschutz Stillstandsheizung 230/ 400V, 50 Hz (500 V)
Dokumentation Standarddokumentation e Bedienungs- und Wartungshandbuch

° Ex-Zertifikat

e MotormaBbild

e Anschlusskasten-MaBbild

. Datenblatt

o Schaltplan

° Drehzahl/ Drehmomentenkurve
° Stiickpriifungsprotokoll

Betriebsanweisungen flr Anbauten
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Leistungstabelle 2-polige* Ausfiihrung, 6 kV

Typ

DKCFX 3515-2

DKCFX 3515-2

DKCFX 3515-2

DKCFX 3515-2

DKCFX 3517-2

DKCFX 3517-2

DKCFX 3517-2

DKCFX 3519-2

DKCFX 3519-2

DKCFX 3519-2

DKCFX 4017-2

DKCFX 4018-2

DKCFX 4020-2
i€ DKCFX 4022-2
@~ DKCFX4518-2
Lo "¢ DKOPX4519-2
© DKCFX 4521-2
. .....
-1 DKCFX4523-2
RPN €
: © DKCFX 5019-2
. .......

DKCFX 5021-2

DKCFX 5023-2

T@eeenns DKCFX 5025-2

DKCFX 5621-2

DKCFX 5623-2

‘ DKCFX 5626-2
...... e

© DKCFX 5628-2
[ T X

Bau-
groBe

355
385
355
355
355
355
355
355
355
355
400
400
400
400
450
450
450
450
500
500
500
500
560
560
560

560

P
[kw]

185

200

220

250

280

35

355

400

450

500

500

560

630

710

710

800

900

1.000

1.000

1.120

1.250

1.400

1.400

1.600

1.800

2.000

[Nm]

593

642

706

803

898

1.011

1.140

1.285

1.446

1.607

1.603

1.795

2.019

2.274

2.272

2.561

2.882

3.202

3.195

3.578

3.993

4.476

4.473

5.112

5.750

6.386

n
[min"]

2.977
2.975
2.977
2.975
2.976
2.975
2.974
2.973
2972
2972
2.978
2.979
2.980
2.982
2.984
2.983
2.982
2.982
2.989
2.989
2.989
2.987
2.989
2.989
2.989

2.990

[%]

93,9

94,0

94,2

94,3

94,6

94,7

94,8

94,9

95,0

95,2

95,2

95,4

95,5

95,7

95,5

95,7

95,8

95,9

96,4

96,6

97,1

97,1

96,0

96,1

96,3

96,4

cos@
[-]

0,90
0,91
0,91
0,91
0,91
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,90

0,90

0,91

0,91

0,91

0,91

0,90

0,90

0,91

0,90

0,90

0,90

0,91

0,91

|
[A]

18,9

20,4

22,3

25,3

28,1

35,4

39,8

447

49,6

50,8

56,5

63,1

70,6

713

80,0

89,7

9919

100,1

114

1231

138,7

141,2

160,5

178,9

1971

la/In
[-]

6,4

59

6,3

9.9

6,3

6,1

58

5,6

5,5

5,5

50

53

5,6

6,1

9,9

0,7

5,6

5,6

58

59

6,2

52

4,8

4,9

52

0,7

Ma/Mn
[]

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.1

1.1

1.1

1,1

15

15

1,6

17

1,5

14

14

1,3

13

13

13

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

* 2-polige Matoren in Gleitlagerausftihrung dtirfen nur mit axialspieloegrenzter Kupplung, auch im Leerlauf, betrieben werden.

Mk/Mn
[

3,1

2,9

3,1

2,9

3,1

3,0

2,8

2,7

2,7

2,7

2,1

2,1

2,3

2,5

2,6

2,5

2,4

2,4

2,4

2,5

2,6

2,2

2,0

2,0

2,2

2,4

J
[kgm?]

4,4
4.4
4,7
5,0
5,5
58
6,4
6,8
7,4
8,0
11,8
12,7
13,7
14,7
19,6
21,3
22,8
24,2
34,9
37,7
40,9
44,2
60,9
66,7
71,8

76,9

m
[ka]

2.620

2.620

2.670

2.730

2.820

2.890

2.990

3.080

3.200

3.310

4.200

4.330

4.470

4.620

5.640

5.860

6.050

6.230

7.450

7.730

8.050

8.380

10.040

10.490

10.870

11.290
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Leistungstabelle 4-polige Ausfiihrung, 6 kV

Typ Bau- P M n n cosp | la/In Ma/Mn  Mk/Mn J m
groBe  [kW] [Nm]  [min?] [%] [ [A] [ [l [ [kam?]  [kq]

DKCFX 3519-4 355 185 1187 1488 947 087 194 6,0 1,2 32 79270 o
DKCFX 3519-4 355 200 1285 1487 947 08 209 56 11 30 79 2790 " ._,--
DKCFX 3519-4 355 220 1413 1487 949 088 227 55 11 2,9 89 280
DKCFX 3519-4 355 250 1606 1487 951 089 257 56 11 2,9 95 2950 E .....
DKCFX 3519-4 355 280 1796 1489 952 0,88 28,9 6,5 1,3 3,4 10,6 3.050 . o
DKCFX 3521-4 355 315 2022 148 953 089 322 6,1 12 3,2 14 3130 0 :
DKCFX 3521-4 355 355 2280 1487 955 089 36,1 58 11 30 124 3240 . .....
DKCFX 3521-4 355 400 2566 1489 956 089 407 6,4 13 33 135 3.340 . _. _____ . -
DKCFX 3523-4 355 450 2887 1488 957 089 456 6.3 13 33 145 3450 "

DKCFX 3523-4 355 500 3208 1489 959 089 506 6.4 13 33 155 3550

DKCFX 3523-4 355 560 3598 148 958 090 564 54 11 28 166  3.660 R
DKCFX 4019-4 400 560 3591 1489 960 089 571 6,5 13 3,2 214 4410 T '
DKCFX 4021-4 400 630 4041 1489 96,1 089 64,0 6.3 13 3.1 227 4530 "'9 ------ 1
DKCFX 4023-4 400 710 4556 1488 962 089 719 6.0 12 2.9 245 4690 i . .....
DKCFX 4025-4 400 800 5136 148 962 089 808 58 12 28 264 4850 '
DKCFX 4521-4 450 800 5128 1490 963 089 808 59 13 28 373 5810

DKCFX 4523-4 450 900 5770 1490 964 089 907 58 13 2,7 397 5980

DKCFX 4526-4 450 1000 6410 1490 95 089 1006 59 13 2.7 420 6150

DKCFX 5023-4 500  1.000 6396 1493 968 089 1005 56 07 2,8 556 6.990

DKCFX 5025-4 500 1120 7165 1493 969 089 1124 55 07 28 601  7.260

DKCFX 5028-4 500 1250  7.997 1493 969 089 1252 55 07 2,7 653 7570

DKCFX 5031-4 500 1400 8955 1493 970 089 1401 55 07 2,7 706 7.880

DKCFX 5031-4 500 1600 10234 1493 97,1 090 1595 56 07 2,8 774 8210

DKCFX 5625-4 560 1600 10229 1494 97,1 090 1582 63 1,0 30 1086 10310

DKCFX 5628-4 560  1.800 11509 1494 97,1 090 1777 60 1,0 29 1159 10640

DKCFX 5632-4 560 2000 12789 1493 972 090 1972 58 1,0 28 1255  11.050

DKCFX 5634-4 560 2240 14327 1493 97,3 0,91 220,6 5,7 1,0 2,7 1352  11.500
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Leistungstabelle 6-polige Ausfiihrung, 6 kV

Typ Bau- P M n n Ccos@ | la/In Ma/Mn  Mk/Mn J m
groBe [kW] [Nm]  [min] [%] [-] [A] [-1 [-] [-1 [kgm?] [kg]

DKCFX 3522-6 355 185 1785 990 944 084 202 58 1,1 29 14 3000

DKCFX 3522-6 355 200 1929 990 945 084 220 6,1 11 30 122 3.060

DKCFX 3522-6 355 220 2121 991 947 084 240 6.3 1,2 3,1 135  3.160

DKCFX 3524-6 355 250 2410 991 948 085 270 6,2 11 30 157  3.290

DKCFX 3524-6 355 280 2701 990 949 085 300 59 1,1 2,8 170 3.400

DKCFX 3524-6 355 315 3039 990 95,1 08 335 5,6 1,0 2,7 183 3500

DKCFX 3527-6 355 365 3420 991 952 085 381 6,4 1,2 3,1 197 3600

DKCFX 3527-6 385 400 3854 991 953 085 429 6,4 1,2 3,1 21,0  3.700

DKCFX 4021-6 400 400 3858 990 955 08 428 50 12 2.4 245 4220

DKCFX 4023-6 400 450 4342 990 956 08 478 48 11 23 279 4430

DKCFX 4025-6 400 500 4824 990 957 086 529 48 11 23 31,3 4640

DKCFX 4028-6 400 560 5402 990 958 086 591 49 1,2 23 351 4870

e DKCFX 4028-6 400 630  6.071 991 90 08 667 55 13 26 372 4980

' " “““ ¢ DKOFX 4525-6 450 630 6056 993 9,0 08 644 6,5 1,2 3,4 579 5730

. ..... DKCFX 4528-6 450 710 6826 993 96,1 089 723 6.3 11 33 61,7 5900

: . ...... ..... o DKCFX4531-6 450 800 7693 993 %2 089 812 6,2 1,1 32 655  6.070

. DKCFX 5025-6 500 800  7.683 994 9%4 08 820 59 11 29 918 6.950

DKCFX 5028-6 500 900 8646 994 %5 08 919 5,6 1,0 2.8 1004  7.250

O ...... ‘ DKCFX 5031-6 500  1.000 9.606 994 %6 08 1019 57 1,0 2,8 1066  7.470

' """" DKCFX 5034-6 500 1120 10759 994 96,6 08 1139 57 1,0 2.8 1152 7.760

DKCFX 5034-6 500 1250 12007 994 9%,7 08 1269 58 11 28 1239 8.050

. ,,,,,,, DKCFX 5630-6 560 1250 11990 996 %6 08 1270 63 1,0 32 1868 10720

' DKCFX 5632-6 560 1400 13431 995 9%,7 089 1414 61 09 3,1 2027 11.150

DKCFX 5636-6 560  1.600 15350 995 %28 089 1614 59 09 30 2127 11430

........ . DKCFX 5638-6 560  1.800 17274 995 %9 08 1807 58 09 29 2327 11960
.. ............. ®
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Leistungstabelle 8-polige Ausfiihrung, 6 kV

Typ Bau- P M n n cosp | la/In Ma/Mn  Mk/Mn J m
gréBe (W]  WNm]  [min] % A H [ [l kel [kl

DKCFX 3522-8 355 200 2577 74 94,1 0,78 23,6 49 1,2 2.7 184 830
DKCFX 3522-8 355 220 2836 741 94,3 0,79 25,7 48 1,2 2,6 17,7 3.420 I
DKCFX 3524-8 355 250 3224 740 94,4 0,79 28,9 46 11 2.4 01 as0 . )
DKCFX 3527-8 355 280 3612 740 94,5 0,80 32,3 46 11 2.4 204 3.630 . """""""""
DKCFX 3527-8 355 315 4063 740 94,6 0,80 36,3 45 11 2.4 218 3730 ‘ ‘ -
DKCFX 4021-8 400 315 4,055 742 94,9 0,79 36,4 47 1,2 23 314 4600 . . o
DKCFX 4023-8 400 385 4572 741 95,0 0,80 40,6 46 1,2 2,1 349 4806 . . _____
DKCFX 4025-8 400 400 5152 741 95,1 0,80 456 45 1,2 2,1 384 5020 . -
DKCFX 4028-8 400 450 5794 742 95,2 0,80 51,4 46 1,2 2,2 413 5180
DKCFX 4523-8 450 450 5776 744 95,6 0,84 489 52 1,0 2,7 539 5540
DKCFX 4525-8 450 500 6415 744 95,7 0,83 54,6 55 1,0 29 57,7 5710 ,-" """""""
DKCFX 4528-8 450 560 7183 744 95,8 0,83 61,1 5,7 1,0 30 63,8 5970 ctettee 0 a
DKCFX 4531-8 450 630 8075 745 95,8 0,82 69,7 6,1 1,2 33 692 6190 “g...... Z
DKCFX 5028-8 500 630 8074 745 95,8 0,84 68,3 6,0 1,2 3,1 1084 7030 i . .....
DKCFX 5030-8 500 710 9.101 745 95,9 0,84 76,4 58 11 3,0 1124 7.260 :
DKCFX 5033-8 500 800 10258 745 96,0 0,85 85,6 55 1,0 2,8 1222 7.560
DKCFX 5036-8 500 900  11.544 745 96,1 0,85 95,8 53 10 2,7 1334 7.900
DKCFX 5630-8 560 900 11527 746 96,1 0,85 96,0 6,3 13 3,1 201,3  10.120
DKCFX 5632-8 560  1.000 12810 745 96,2 08 1062 6,2 1,2 3,1 2189  10.480
DKCFX 5636-8 560 1120 14349 745 96,3 08 1184 6,1 1,2 30 2390 10.900
DKCFX 5640-8 560 1250 16.012 745 96,3 08 1318 6,1 1,2 30 2616 11.360

DKCFX 5640-8 560 1.400  17.932 746 96,4 0,86 147,3 6,2 1,3 3,0 2893  11.920




.. .....
o DKCFX 5036-10
i € DKCRX 5630-10
@i DKCFX5632-10
©....0v DKCFX5636-10
. © DKCFX 5640-10
. .....
: .| DKCFX5640-10
RPN ., ,,,,,,,,,,,, -
. ...... ...... ()
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Leistungstabelle 10-polige Ausfuhrung, 6 kV

Typ

DKCFX 4021-10

DKCFX 4023-10

DKCFX 4025-10

DKCFX 4028-10

DKCFX 4523-10

DKCFX 4525-10

DKCFX 4528-10

DKCFX 4531-10

DKCFX 5028-10

DKCFX 5030-10

DKCFX 5033-10

DKCFX 5036-10

Bau-
groBe

400
400
400
400
450
450
450
450
500
500
500
500
500
560
560
560
560

560

P
[kw]

220

250

280

315

315

355

400

450

450

500

560

630

710

710

800

900

1.000

1.120

M
[Nm]

8i58]l

4.035

4.520

5.079

5.064

5.710

6.436

7.242

7.232

8.033

8.999

10.126

11.413

11.378

12.823

14.429

16.029

17.951

n
[min]

592
592
592
592
594
594
593
593
594
594
594
594
594
596
596
596
596

596

n
[%]

93,6
93,8
94,0
941
94,0
94,1
94,3
94,4
95,0
95,1
95,2
95,4
95,5
95,8
96,0
96,1
96,1

96,2

cosQ
[-1
0,77
0,77
0,78
0,77
0,78
0,79
0,79
0,79
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,83
0,83
0,83
0,83

0,83

|
[A]

26,5

29,9

33,2

37,6

37,3

a7

46,7

52,4

56,7

63,1

70,6

79,3

7,7

87,2

97,6

108,4

121,3

la/In
[-]

43

4,2

4,2

44

4,8

4,6

4,5

44

5,3

9,5

5,3

52

5,1

57

55

54

55

56

Ma/Mn
[]

09

0,9

0,8

0,9

1,0

1,0

1.0

1,0

1.1

1.2

1.1

11

1.1

1.1

1.1

11

1.1

1.1

Mk/Mn
[

2,5

2,5

2,4

2,6

2,6

2,5

2,4

2,4

3,0

3,1

3,0

3,0

2,9

3,0

2,9

2,8

2,8

2,9

J
[kgm?]

28,4
31,4
36,3
39,8
70,8
75,9
81,0
86,0
96,6
109,2
116,2
123,2
131,6
205,5
220,6
240,9
2611

286,4

m
[ka]

4.210

4.360

4.610

4.800

5.520

5.690

5.860

6.040

6.780

7.160

7.380

7.610

7.880

10.070

10.420

10.830

11.240

11.750
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Leistungstabelle 12-polige Ausfuhrung, 6 kV

Typ Bau- P M n n cosp | la/In Ma/Mn  Mk/Mn J m
goBe [l  MNml [l P H A B H keml k]

DKCFX 4523-12 450 200 4250 494 935 075 273 52 14 2 ez sa0
DKCFX 4525-12 450 250 4831 494 937 075 308 51 11 32 703 5540
DKCFX 4528-12 450 280 5411 494 938 075 344 51 11 a2 e se0 P
DKCFX 453112 0 315 608 44 940 076 4 50 10 a1 74 ssw o P
DKCFX 4531-12 450 355 6863 494 941 076 429 49 10 30 86 6050 ‘ -
DKCFX 5028-12 500 355 6845 495 947 079 40 58 12 34 1217 7440 . |
DKCFX 5030-12 500 400 7715 495 949 080 459 56 12 33 1268  7.280 . . _____
DKCFX 5033-12 500 450 8680 495 950 080 514 56 12 33 1318  7.410 . -
DKCFX 503612 500 500 9646 495 952 080 568 55 11 32 1420 7.670
DKCFX 5036-12 500 560 10811 495 92 081 629 52 11 30 1589  7.890
DKCFX 5630-12 560 560 10786 4% 955 081 626 53 11 50 mis e Tadiaii
DKCFX 5632-12 560 630 12136 4% 96 081 702 52 11 28 2142 10320 e 0
DKCFX 563612 560 710 13681 4% 97 082 787 51 10 28 2344 10700 ... |
DKCFX 5640-12 560 800 15415 4% 958 08 82 49 10 27 2597 11210 . .....

DKCFX 5640-12 560 900 17.341 496 95,9 0,82 99,1 50 1,0 2,7 285,1 11.720
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Leistungstabelle 2-polige* Ausfiihrung, 10 kV

Typ

DKCFY 4013-2

DKCFY 4013-2

DKCFY 4013-2

DKCFY 4014-2

DKCFY 4014-2

DKCFY 4014-2

DKCFY 4016-2

DKCFY 4016-2

DKCFY 4018-2

DKCFY 4018-2

DKCFY 4517-2

DKCFY 4518-2

o
< DKCFY 4519-2

gesenes ¢ DKCFY 4519-2
@i DKCFY4521-2

f....0v DKCFY 45212
* DKCFY 5019-2
. .....

S .1 DKOFY5020-2

Seeens q

: © DKCFY 5021-2
. .......

DKCFY 5023-2

DKCFY 5619-2

@ DKCFY 5621-2

DKCFY 5623-2

DKCFY 5626-2

Bau-
groBe

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
450
450
450
450
450
450
500
500
500
500
560
560
560

560

P
[kw]

185

200

220

250

280

35

355

400

450

500

500

560

630

710

800

900

900

1.000

1.120

1.250

1.250

1.400

1.600

1.800

[Nm]

592

641

705

801

1.009

1.009

1.138

1.282

1.441

1.601

1.600

1.792

2.016

2.272

2.560

2.880

2.877

3.196

3.579

3.997

3.992

4.472

5.109

5.748

n
[min"]

2.983
2.982
2.979
2.979
2.980
2.980
2.980
2.980
2.982
2.983
2.984
2.984
2.984
2.984
2.984
2.984
2.988
2.988
2.989
2.986
2.990
2.990
2.991

2.991

[%]

93,0

93,1

93,3

93,5

94,1

94,1

94,3

94,5

94,7

94,9

94,6

94,8

95,1

95,3

95,5

95,7

B3

95,7

95,9

95,9

95,5

95,7

96,0

96,1

cos@
[-]

0,88
0,88
0,88
0,88
0,89
0,89
0,89
0,90
0,90
0,91
0,90

0,90

0,91

0,89

0,90

0,90

0,90

0,90

|
[A]

13,1

14,2

15,6

17,6

19,6

219

24,4

27,3

30,5

33,6

34,0

37,8

424

475

53,3

59,7

61,0

67,3

74,8

84,1

83,7

93,5

105,9

118,7

la/In
[-]

5,7

5,3

4,8

4,7

5,0

5,0

50

9,2

5,6

6,2

58

57

5,8

58

59

6,0

52

)8

9,9

5,0

54

53

58

58

Ma/Mn
[]

1.7

16

14

14

15

15

1.8

1,5

1.6

18

15

14

1,4

14

14

14

1.2

1.2

1,3

1,0

12

12

13

1,2

* 2-polige Matoren in Gleitlagerausftihrung dtirfen nur mit axialspieloegrenzter Kupplung, auch im Leerlauf, betrieben werden.

Mk/Mn
[

2,3

2,2

2,0

1.9

2,0

2,0

2,1

2,1

2,3

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,6

2,6

2,2

2,3

2,5

2,1

2,2

2,2

2,4

2,4

J
[kgm?]

7,9
7,9
7,9
8,5
9,2
9,2
10,2
11,2
11,8
12,7
17,8
19,0
19,8
20,7
22,2
23,6
31,8
35,0
37,2
39,4
60,1
62,2
66,4

69,8

m
[ka]

3.560

3.570

3.570

3.660

3.720

3.780

3.920

4.040

4.130

4.260

5.340

5.490

5.610

5.750

5.930

6.110

7.230

7.540

7.790

8.000

10.110

10.300

10.650

10.940
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Leistungstabelle 4-polige Ausfiihrung, 10 kV

Typ Bau- P M n n cosp | la/In Ma/Mn  Mk/Mn J m
goBe [l  MNml [l P H A B H keml k]

DKCFY 4019-4 400 185 1187 1489 942 087 130 58 11 20 10 sm0
DKCFY 4019-4 00 200 1284 1488 943 088 140 54 10 27 130 3750
DKCFY 4019-4 400 220 1411 1488 945 087 154 58 11 20 10 a0 P
DKCFY 4019-4 400 250 1604 1488 947 088 174 57 11 20 139 aso O I
DKCFY 4019-4 400 280 1795 1489 949 087 196 61 12 31 139 3.840 ‘
DKCFY 4021-4 400 315 2020 1489 951 088 219 61 12 31 155  3.960 . |
DKCFY 4021-4 400 385 2276 1489 953 088 245 63 12 31 171 4040 . . _____
DKCFY 4021-4 400 400 2567 1488 953 089 274 57 11 28 192 4200 . -
DKCFY 4023-4 400 450 2885 1489 955 088 308 63 12 31 202 4280
DKCFY 4023-4 400 500 3207 1489 956 089 341 62 12 30 217 4410
DKCFY 4023-4 400 560 3592 1489 958 089 381 61 12 an  mp  ann Tl
DKCFY 4517-4 450 560 3587 1491 959 088 382 64 13 31 315 5380 cereee 0
DKCFY 4519-4 450 630 403 1491 960 089 428 63 13 30 339 5500 “gu.....
DKCFY 4521-4 40 TI0 4548 1491 91 089 481 63 13 80 38 5600 . .....
DKCFY 4523-4 450 800 5125 1491 %2 089 541 63 13 30 382 5850 :
DKCFY 4523-4 450 900 5765 1491 964 089 608 65 14 31 406 6010
DKCFY 5021-4 500 900 5761 1492 964 089 606 60 10 29 520 6820
DKCFY 5023-4 500 1000 6400 1492 95 089 674 61 11 30 564  7.070
DKCFY 5025-4 500 1120 7167 1492 96 089 750 63 11 30 622 7.400
DKCFY 5028-4 500 1250 8008 1491 966 089 837 54 09 26 658  7.640
DKCFY 5623-4 560 1250  7.990 1494 972 090 828 62 10 30 904 9520
DKCFY 5625-4 560 1400 8951 1493 972 090 925 59 09 28 989  9.880
DKCFY 5628-4 560 1600 10227 1494 973 090 1054 64 10 30 1098 10330
DKCFY 5632-4 560 1800 11506 1494 974 090 1183 63 10 30 1183 10690

DKCFY 5632-4 560 2.000 12786  1.494 97,4 0,90 131,2 6,3 1,0 3,0 1280 11110
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Leistungstabelle 6-polige Ausfiihrung, 10 kV

Typ

DKCFY 4021-6

DKCFY 4021-6

DKCFY 4021-6

DKCFY 4021-6

DKCFY 4021-6

DKCFY 4023-6

DKCFY 4023-6

DKCFY 4025-6

DKCFY 4025-6

DKCFY 4521-6

DKCFY 4523-6

DKCFY 4525-6

....
- DKCFY 4528-6
i€ DKCFY 4528-6
“@:-----i DKCFY5023-6
Lo "¢ DKCFY 5025-6
L © DKCFY 5028-6
. .....
-1 DKCFY5031-6
RPN €
: © DKCFY 5031-6
. .......

DKCFY 5626-6

DKCFY 5629-6

T@eeenns DKCFY 5632-6

. DKCPY 56366
. ...... Teeeees @:coreererenne
...... ..

Bau-
groBe

400
400
400
400
400
400
400
400
400
450
450
450
450
450
500
500
500
500
500
560
560
560

560

P
[kw]

185

200

220

250

280

35

355

400

450

450

500

560

630

710

710

800

900

1.000

1.120

1.120

1.250

1.400

1.600

[Nm]

1.782

1.925

2117

2.407

2.696

3.032

3.416

3.848

4.328

4.327

4.809

5.387

6.062

6.835

6.822

7.679

8.640

9.611

10.761

10.747

11.996

13.430

15.353

n
[min"]

992
992
992
992
992
992
992
993
993
993
993
993
992
992
994
995
995
994
994
995
995
995

995

n
[%]

94,0

93,9

94,4

94,6

94,7

94,9

95,1

95,2

95,4

95,4

95,5

95,7

95,8

95,9

96,0

96,2

96,3

96,3

96,5

96,3

96,4

96,5

96,6

cos@
[-]

0,83

0,82

0,83

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,88

0,88

0,89

0,89

0,89

0,88

0,87

0,87

0,88

0,88

0,89

0,89

0,89

0,89

|
[A]

13,7

15,0

16,3

18,3

20,4

22,8

25,6

29,0

32,6

31,0

34,2

38,2

42,8

48,1

48,8

95,2

61,8

68,1

76,1

75,9

84,3

94,7

107,7

la/In
[-]

9,5

59

519

58

5,8

59

6,0

6,5

6,5

6,1

59

58

5,6

54

9,9

6,4

6,5

54

5,6

6,0

57

6,2

6,0

Ma/Mn
[]

1.2

14

14

1,3

1.3

14

14

1,5

1.6

1,1

1,1

1.0

1,0

1,0

1,0

1.2

1.2

1,0

1,0

09

09

1.0

0,9

Mk/Mn
[

2,7

3,0

2,9

2,8

2,8

2,8

2,9

3,1

3,1

3,2

3,1

3,0

2,9

2,8

2,7

3,2

82

2,6

2,7

3,0

2,9

3,2

3,0

J
[kgm?]

17,7
17,7
19,4
21,5
23,6
26,2
29,1

32,1

33,4
48,0
51,8
55,6
59,4
65,5
81,3
88,4
96,7
106,2
114,6
182,8
194,8
208,7

222,7

m
[ka]

3.710

3.720

3.820

3.940

4.060

4.220

4.390

4.570

4.660

5.230

5.400

5.580

5.740

6.000

6.660

6.920

7.210

7.540

7.830

10.450

10.790

11.160

11.530
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Leistungstabelle 8-polige Ausfiihrung, 10 kV

Typ Bau- P M n n cosp | la/In Ma/Mn  Mk/Mn J m
gréBe (W]  WNm]  [min] % A H [ [l kel [kl

DKCFY 4021-8 400 185 2377 743 93,6 0,77 14,9 5,4 14 2.7 250 se0
DKCFY 4021-8 400 200 2569 743 93,8 0,77 16,0 5,4 1,4 2,6 275 4110 I
DKCFY 4023-8 400 220 2826 743 93,9 0,78 17,3 5,4 14 2,6 w4 420 . )
DKCFY 4023-8 400 250 3213 743 94,2 0,79 19,5 52 13 25 339 4440 . """""""""
DKCFY 4025-8 400 280 3597 743 94,5 0,79 21,7 53 14 25 374 4610 ‘ -
DKCFY 4025-8 400 315 4046 743 94,6 0,79 24,5 54 1,4 2,6 43 4810 . 3
DKCFY 4523-8 450 315 4.041 744 94,8 0,82 233 5,6 1,0 3,0 462 5280 . . _____
DKCFY 4525-8 450 355 4553 745 94,8 0,82 26,3 58 11 3,0 500  5.450 . -
DKCFY 4525-8 450 400 5128 745 95,2 0,82 29,8 6,0 11 32 546 5610
DKCFY 4528-8 450 450 5767 745 95,2 0,82 335 6.3 12 3.4 615 5780
DKCFY 4531-8 450 500 6408 745 95,3 0,82 37,2 6,2 1,2 3,3 654 5960 ,-" """""""
DKCFY 4531-8 450 560 7178 745 95,4 0,82 416 6,2 1,2 33 692 6130ttt 0
DKCFY 5028-8 500 560  7.181 745 95,5 0,84 40,5 56 11 29 935 6790 “g...... Z
DKCFY 5030-8 500 630 8073 745 95,7 0,83 459 6,1 1,2 3,2 1043 7120 1 . .....
DKCFY 5033-8 500 710 9099 745 95,8 0,83 51,5 6,1 1,2 3,1 1124 7.370 :
DKCFY 5036-8 500 800 10251 745 95,9 0,84 57,8 6,1 1,2 3,1 1232 7.700
DKCFY 5628-8 560 800  10.252 745 95,7 0,85 57,0 59 12 29 1887  9.780
DKCFY 5632-8 560 900 11535 745 95,8 0,85 63,8 58 1,2 29 2063  10.140
DKCFY 5636-8 560  1.000 12815 745 95,9 0,85 70,6 59 1,2 29 2264  10.540
DKCFY 5640-8 560 1120  14.354 745 96,0 0,86 78,9 59 12 29 2516 11.040

DKCFY 5640-8 560 1250  16.015 745 96,1 0,85 88,1 6,2 1.2 3,0 276,7  11.530




.. .....
o DKCFY 5036-10
i€ DKCFY 5036-10
‘@ DKCFY5628-10
S, DKCFY5632-10
L © DKCFY 5636-10
. .....
: .. i DKCFY5640-10
RPN €
: * DKCFY 5640-10
. ...... ...... o
Teeeees . [ T
. ............. [ R
...... .
. ...... Teeeees @:coreererenne
...... ..
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Leistungstabelle 10-polige Ausfuhrung, 10 kV

Typ

DKCFY 4023-10

DKCFY 4023-10

DKCFY 4025-10

DKCFY 4025-10

DKCFY 4525-10

DKCFY 4525-10

DKCFY 4528-10

DKCFY 4531-10

DKCFY 4531-10

DKCFY 5028-10

DKCFY 5030-10

DKCFY 5033-10

Bau-
groBe

400
400
400
400
450
450
450
450
450
500
500
500
500
500
560
560
560
560

560

P
[kw]

185

200

220

250

250

280

315

355

400

400

450

500

560

630

630

710

800

900

1.000

M
[Nm]

2.974

3.216

3.537

4.020

4.019

4.502

5.066

5.709

6.431

6.421

7.225

8.029

8.993

10.116

10.102

11.385

12.828

14.431

16.025

n
[min"]

594
594
594
594
594
594
594
594
594
595
995
595
995
595
596
596
595
596

596

n
[%]

92,9

93,0

93,2

93,3

93,4

93,6

93,8

94,0

94,1

94,6

94,8

94,9

95,1

95,2

95,6

95,7

95,8

95,9

95,9

cos@
[-]

0,76
0,76
0,76

0,77

0,78

0,78

0,78

0,78

0,79

0,83

0,83

0,83

0,83

|
[A]

15,2

16,4

17,9

20,2

20,1

22,3

24,9

28,0

31,6

31,4

34,9

38,7

43,0

48,4

46,0

51,8

58,1

65,3

72,9

la/In
[-]

5,3

5,3

52

9,2

49

4,8

47

4,7

48

59

0,7

0,7

5,6

5,7

53

53

53

54

57

Ma/Mn
[]

1.1

11

1.1

1,0

11

1,0

1,0

1.0

1,0

1,3

1.2

1.2

1.2

1.2

1.0

1.0

1,0

1,1

1.1

Mk/Mn
[

3,2

82

3,1

3,1

2,7

2,6

2,6

2,5

2,6

34

3,3

3,3

3,3

3,3

2,8

2,8

2,7

2,8

3,0

J
[kgm?]

315
34,0
36,5
41,4
65,7
70,8
75,9
81,0
86,0
93,8
100,8
107,8
117,6
126,0
192,8
205,5
2257
2459

266,2

m
[ka]

4.290

4.420

4.550

4.800

5.370

5.540

5.700

5.870

6.030

6.720

6.940

7.150

7.450

7.700

9.820

10.080

10.480

10.880

11.280
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Leistungstabelle 12-polige Ausfuhrung, 10 kV

Typ Bau- P M n n cosp | la/In Ma/Mn  Mk/Mn J m
groBe (kW]  [Nm] [min'] (%] [ A 8 i [ ko [ke]

DKCFY 4525-12 450 200 3.862 494 92,7 0,73 17,0 &3 1,1 33 63,2 5.250 @i
DKCFY 4525-12 450 220 4.249 494 92,9 0,74 18,6 5,3 1,1 33 68,3 5.420 I
DKCFY 4528-12 450 250 4.829 494 93,1 0,74 20,9 83 1,1 33 73,4 5.580 o . )
DKCFY 4531-12 450 280 5.408 494 93,3 0,75 23,3 52 1,1 33 80,5 5.810 . .............
DKCFY 4531-12 450 315 6.084 494 93,3 0,75 26,2 &3 1,1 33 87,6 6.030 ’ . .
DKCFY 5028-12 500 315 6.081 495 93,4 0,71 27,5 49 1.2 3,0 89,6 6.630 . .
DKCFY 5030-12 500 355 6.852 495 93,5 0,71 30,9 49 1.2 3,0 96,6 6.840 . . _____
DKCFY 5033-12 500 400 7.720 495 93,6 0,71 34,7 49 1,2 3,0 106,4 7.120 . -
DKCFY 5036-12 500 450 8.682 495 93,8 0,71 39,2 5,0 1,2 31 117,6 7.560
DKCFY 5036-12 500 500 9.641 495 94,0 0,70 43,7 52 1,3 3.2 134,4 7.940
DKCFY 5628-12 560 500 9.611 497 94,5 0,74 413 58 1,1 33 220,0  10.300 . """""""""
DKCFY 5632-12 560 560 10.766 497 94,6 0,75 458 57 1,1 34 2352 10610 ~“ccccccct . :
DKCFY 5636-12 560 630 12.116 497 94,8 0,76 50,9 5,6 1,1 33 2555  11.020 "'. ......
DKCFY 5640-12 560 710 13.654 497 94,9 0,76 57,4 56 1,1 33 207 11330 . .....

DKCFY 5640-12 560 800 15.394 496 95,1 0,77 63,5 9,2 1,0 3,0 2859  11.650
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Leistungstabelle 2-polige* Ausfiihrung, 400V

Typ P M n IE.- n cosp | la/in  Ma/Mn Ms/Mn Mk/Mn J m
[kW]  [Nm] [min] [] 100% [75%] 50% [ [A] [ [ [-1

IE3-W41R 355 MY2G 315 1006 2990  IE3- 96 96 615 0,9 526 8,5 1,4 1 2,7 41 1.900
|E3-W41R 355 M2G 355 1135 2985  IE3- 96 96 96 0,92 580 7.7 13 1 2,6 42 2.000
IE3-W42R 355 MX2G 400 1278 2988  IE3- 96 96 96 092 654 8,5 18 11 2,5 95 2275
IE3-W42R 355 L2G 500 1596 2990  IE3- 962 962 96,2 09 834 11 2.2 1,4 3.2 71 2.450

IE3-W42R 400 M2G 560 1785 2995  IE3- 96 96 955 083 1014

<=}

2,8 a.A 3 8,44  3.000
IE3-W42R 400 MX2G 630 2010 2993  IE3- 97 97 96,7 09 1042 88 2,5 16 2,7 9,41  3.200

IE3-W42R 400 L2G 710 2271 2985  IE3- 96 96 95,5 09 1186 7,7 2,2 11 28 1041  3.400

Leistungstabelle 4-polige Ausfiihrung, 400V

Typ P M n IE.- n cosQ | la/in  Ma/Mn Ms/Mn Mk/Mn J m
[kW]  [Nm] [min1]  []  q00% [75%] 50% [ [A] [l [l [l
) . : |E3-W41R 355MY 4 315 2016 1492  IE3- 96 96 95,5 0,86 551 7 1 0,8 2,4 5,6 1.950
. ........ ¢ |E3-W41R 355M 4 386 2270 1493  IE3- 96,2 96,2 95,5 0,87 612 8,1 1,3 1 2,7 79 2.150
" . o |E3-W42R 355 MX4 400 2563 1.490  IE3- 96,2 96,2 96,2 0,84 714 8,2 1,7 1,4 2,4 95 2410
. ...... . IE3-W42R 355 L4 500 3204 1490 IE3- 96,4 96,4 96 0,84 891 7,4 2,5 1,2 2,3 10 2.500
) . ...... |E3-W42R 400 M4 560 3579 1494  IE3- 96,5 96,3 96 0,87 963 10 2,1 a.A 3,1 12,6 3.060
: |E3-W42R 400 MX4 630  4.027 1494  IE3- 96,5 96,5 96,5 0,86 1.096 10 31 a.A 3,3 14,33 3.100
" WO P, q
|E3-W42R 400 L4 710 4541 1493  IE3- 96,5 96,5 96,5 086 1.235 1 2 a.A 3,6 16,29  3.400
. ...... ...... v
...... TP R S
.. ........... ®
. ..... ...... . ............. )
[ cees . ............ [
...... ..

* 2-polige Matoren in Gleitlagerausftihrung dtirfen nur mit axialspieloegrenzter Kupplung, auch im Leerlauf, betrieben werden.
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Leistungstabelle 6-polige Ausfiihrung, 400V

Typ P M n IE.- n cos¢p | la/ln  Ma/Mn Ms/Mn Mk/Mn J m .
kW Nl il Hoto0% 5% s H W H 0 H
IE3-W41R 355 MY6 132 1266 995 3 955 955 945 08 240 9 2 16 3 82 150 o
IE3-W41R 355 M6 160 1535 995 3 956 956 952 08 281 75 16 13 24 82 1850 ' """ """ |
ESWAR3EMGE 200 1919 995 B3 958 955 95 084 359 96 22 17 28 121 2360 .riee... .
IE3-W42R 355 Y6 25 2399 995 3 958 955 95 082 459 88 18 15 25 14 2450 .
IE3-W42R 355 L6 315 302 95 B 958 9% 957 08 565 78 2 15 22 14 2450 : .
IE3-W42R 355 LX6 35 3407 995 E3- 958 958 954 081 660 84 21 14 27 14 2450
IE3-W42R 355 L76 . Ty
E3-WA2R400MY6 355 3407 995 IE3- 96 96 958 083 643 75 12 12 21 1654 3000
IE3-W42R 400 M6 400 3839 995 E3- 92 92 9 08 728 8 15 13 25 1654 3000 0
E3-WAZR400MX6 450 4319 995 IE3- 965 965 965 083 811 69 15 aA 22 1844 3200 ......... .;:'.'.'..
IE3-WA42R 400 L6 500 4794 996 E3- 963 963 965 084 892 75 17 aA 22 2063 3320 .
E3WARA00L6 560 5360 99 3 964 964 964 082 102 75 17 aA 22 2063 330
S ..::---

Leistungstabelle 8-polige Ausfuihrung, 400 V

Typ P M n IE.- n cos¢p | la/in Ma/Mn Ms/Mn Mk/Mn J m
(kW]  [Nm] [min"] [] 100% [75%] 50% [ [A] [l [] [
IE3-W41R 355 MY8 160  2.051 745 IE3- 94,3 94,3 94 0,82 299 6,6 1,2 1 2,6 9,3 1.700
|E3-W41R 355 M8 200 2.563 745 |E3- 94,7 94,9 94,2 0,81 376 7 1 1 2,7 9,5 1.890
IE3-W42R 355 MX8 250 3204 745 IE3- 94,6 944 935 0,68 561 52 14 1,3 2 134 2.300
IE3-W42R 355 L8 315 4.037 745 IE3- 95 95 95 0,73 656 57 2 15 2,2 15,8 2450
IE3-W42R 400 M8 355 4550 745 IE3- 95 95 95 0,74 729 6,5 15 1,3 18 17,94 2.800
IE3-W42R 400 MX8 400 5127 745 IE3- 95,6 95,5 95 0,69 875 5,6 1,3 1 2 19,99  3.170
IE3-W42R 400 L8 450 5768 745 IE3- 95 95 95 074 924 6 15 1,3 18 2234 3320

Explosionsgeschiitze Ausflihrungen mit 60 Hz sind ebenso 2- bis 8-polig erhdltlich.

Die in den Tabellen dargestellten Daten sind typische Werte. Garantierte Werte konnen angefordert werden. Alle konstruierten
Motoren sind fiir die spezifizierte Anwendung optimiert. In der Angebotsphase werden genaue Motordaten auf Anfrage zur Verflgung
gestellt. Sobald der Auftrag bestatigt ist, werden dem Kunden rechtsverbindliche Leistungs- und Spezifikationsdaten mitgeteilt.
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Bauform IM B3

AD

s
U

S W W

3

ZX8S

HD

£ c ! BBB A N M
L AB
BaugriBe ::II;I A B € D E F G H K M N P TS ZGb AA AB AD BA BB HA HD L LA
2" auf Anfrage
355
4-8  (670) 1.000 254 100 210 28 90 355 28 600 550 660 6 24 8 16 150 840 800 250 1.200 35 1.050 2.100 25
2¢ auf Anfrage
400 4 (750) 1.120 280 110 210 28 100 400 35 640 580 700 6 28 8 16 160 900 835 300 1.340 35 1.150 2.230 28
6-10 1120 280 110 210 28 100 400 35 640 580 700 6 28 8 16 160 900 835 300 1.340 35 1.150 2.300 28
2¢ auf Anfrage
450 4 (850) 1.250 280 120 210 32 109 450 42 740 680 800 6 28 8 18 180 1.030 870 320 1.490 42 1.350 2.400 30
6-12 1.250 280 130 250 32 119 450 42 740 680 800 6 28 8 18 180 1.030 870 320 1.490 42 1.350 2.470 30
2" auf Anfrage
500 4 (950) 1.400 315 130 250 32 119 500 42 840 780 900 7 28 8 18 180 1.150 910 300 1.600 50 1.350 2.600 30
6-12 1.400 425 140 250 36 128 500 42 840 780 900 7 28 8 20 180 1.150 910 300 1.600 50 1.350 2.750 30
2* auf Anfrage
560 4 (1.060) 1.400 355 150 250 36 138 560 42 940 880 1.000 8 28 8 20 240 1.270 1.000 360 1.800 60 1.490 2.930 30
6-12 1.400 560 160 300 40 147 560 42 940 880 1.000 8 28 8 22 240 1.270 1.000 360 1.800 60 1.490 3.080 30

* 2-polige Matoren in Gleitlagerausftihrung dtirfen nur mit axialspieloegrenzter Kupplung, auch im Leerlauf, betrieben werden.




VEM Ex d Transnorm-Asynchronmotoren | 19

Bauform IM V1

OMOMOMOMC)

BaugroBe Polzahl D E F G GD M N P S T z AE L LA LM

2" 70 140 20 62.5 12 840 780 900 24 6 8 1.245  2.090 25 2.240

355
4-8 100 210 28 90 16 840 780 900 24 6 8 1.245 2160 25 2.310
400 2" 85 170 22 76 14 940 880  1.000 28 6 8 1366 2170 28 2.330
4-10 110 210 28 100 14 940 880  1.000 28 6 8 1.365 2.250 28 2.410
4 120 210 32 109 18 1.080 1.000 1.150 28 6 8 1.475  2.390 30 2.550

450
6-12 130 250 32 119 18 1.080 1.000 1.150 28 6 8 1.475  2.430 30 2.590

4 130 250 32 119 18 1180 1120 1.250 28 7 16 1575 2700 30 2.880
500
6-12 140 250 36 128 20 1180 1120 1.250 28 7 16 1575  2.800 30 2.980

4 150 250 36 138 20 1320 1.250 1.400 28 8 16 1.665 2.895 30 3.095
560

6-12 160 300 40 147 22 1320 1.250 1.400 28 8 16 1.665 3.000 30 3.200
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