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Beiblatt 18
zur EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExUO2ATEX1114

Drehstrom-Asynchronmotor mit Kafiglaufer Typ KPER 100 L8

BemessungsqréBen und technische Daten

Auf der Grundlage des Prifberichtes IBExU 1B-02-3-402/8 vom 23.10.2002 ergeben sich folgende

Festlegungen:

Die Angaben gelten unter der Voraussetzung, daf sich die Drehstrommotoren dieses Typs hinsichtlich
der elektrischen und thermischen Auslegung nur unwesentlich von dem gepriften Muster unterscheiden.

Leistung: 0,65

Spannung: 126 ... 140 218 ..242 380...420 655 ... 725
Strom: 6,8 3.9 2,25 1,3
Leistungsfaktor: 0,63

Frequenz: 50

Drehzahl: 700

Betriebsart: S1

Verhéltnis 1,/1y: 29

Wiérmeklasse: F

Kihimitteltemperatur: 40

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischenliegende Werte zuléssig.

Die zugehorigen Stréme sind im reziproken Verhéltnis der Spannungen umzurechnen.

Gegeniiber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu x5 % und die Netzfrequenz bis zu
+ 2 % entsprechend dem Bereich A nach IEC 34-1 schwanken.

Temperaturiberwachung

Flr die stromabhangige verzégerte Schutzeinrichtung gelten folgende te-Zeiten:
Temperaturklasse: T1 T2 T3
te-Zeit: 70s 70s 60s
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